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Karta katalogowa: GEZE Slimdrive EMD 
Napęd o wysokości 70 mm do automatycznych drzwi przymykowych 

  

 

Charakterystyka produktu: 

o Mała wysokość napędu – tylko 70 mm 
o Zastosowanie do szerokich i ciężkich skrzydeł (max 1400 mm, 180 kg) 
o Możliwość instalacji po stronie zawiasów, przeciwnej do zawiasów, na skrzydle lub ościeżnicy 
o Wykonanie zgodnie z europejskimi normami 
o Mały pobór mocy 
o Cicha praca 

 

Zakres stosowania: 

 do drzwi przymykowych jedno- i dwuskrzydłowych 
 do drzwi z metalu, drewna, szkła, tworzywa sztucznego 
 przykładowe zastosowanie: szpitale, zakłady przemysłowe, warsztaty, hotele, restauracje itp. 

 

Parametry techniczne: 

Wymiary napędu 70 x 120 x 650 (wysokość x głębokość x szerokość) 

Max szerokość skrzydła 1400 mm 

Max ciężar skrzydła 180 kg 

Zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz 

Pobór mocy 230 W 

Zasilanie urządzeń zew. 24 V DC, 1000 mA 

Zabezpieczenie termiczne. 

 



GEZE Polska 
 

Ustawienia: 

 Tryb pracy: otwarte, automatyczny, nocny, zamknięcie sklepu 
 Funkcja Push & Go 
 Konfiguracja prędkości otwierania i zamykania 
 Regulacja końcowej fazy zamykania (dobicie) 
 Wykrywanie przeszkód 
 Opóźnienie aktywacji 0 – 20s 
 Blokada w położeniu otwartym 0 – 60s 
 Kąt otwarcia drzwi ok. 110° w zależności od montażu i konstrukcji drzwi 

 

Funkcje bezpieczeństwa: 

 czujka na aktywną poczerwień zabezpieczająca osoby znajdującej się w zasięgu drzwi w momencie ich 
otwierania. W chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi zostaje zatrzymany 

 czujka na aktywną poczerwień zabezpieczająca osoby znajdującej się w zasięgu drzwi w momencie ich 
zamykania. W chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi otwierają się ponownie 

 

Wymiary 
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Karta katalogowa: GEZE Slimdrive EMD-F 
Napęd o wysokości 70 mm do automatycznych drzwi przymykowych 
przeciwpożarowych 

  

 

Charakterystyka produktu: 

o Mała wysokość napędu – tylko 70 mm 
o Zastosowanie do szerokich i ciężkich skrzydeł (max 1400 mm, 180 kg) 
o Możliwość instalacji po stronie zawiasów, przeciwnej do zawiasów, na skrzydle lub ościeżnicy 
o Wykonanie zgodnie z europejskimi normami 
o Mały pobór mocy 
o Cicha praca 

 

Zakres stosowania: 

 do drzwi przymykowych jedno- i dwuskrzydłowych 
 do drzwi z metalu, drewna, szkła, tworzywa sztucznego 
 przykładowe zastosowanie: szpitale, zakłady przemysłowe, warsztaty, hotele, restauracje itp. 

 

Parametry techniczne: 

Wymiary napędu 70 x 120 x 650 (wysokość x głębokość x szerokość) 

Siła zamykania Regulowana w zakresie 3 – 6 EN 

Max szerokość skrzydła 1400 mm 

Max ciężar skrzydła 230 kg 

Zasilanie 230 V AC, 50/60 Hz 

Pobór mocy 230 W 

Zasilanie urządzeń zew. 24 V DC, 1000 mA 

Zabezpieczenie termiczne. 

 



GEZE Polska 
 

Ustawienia: 

 Tryb pracy: otwarte, automatyczny, nocny, zamknięcie sklepu 
 Funkcja Push & Go 
 Konfiguracja prędkości otwierania i zamykania 
 Regulacja końcowej fazy zamykania (dobicie) 
 Wykrywanie przeszkód 
 Opóźnienie aktywacji 0 – 20s 
 Blokada w położeniu otwartym 0 – 60s 
 Kąt otwarcia drzwi ok. 110° w zależności od montażu i konstrukcji drzwi 

 

Funkcje bezpieczeństwa: 

 czujka na aktywną poczerwień zabezpieczająca osoby znajdującej się w zasięgu drzwi w momencie ich 
otwierania. W chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi zostaje zatrzymany 

 czujka na aktywną poczerwień zabezpieczająca osoby znajdującej się w zasięgu drzwi w momencie ich 
zamykania. W chwili wykrycia przeszkody ruch drzwi otwierają się ponownie 

 

Wymiary 
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