
k l a p k o w y  m i n i  n a w i e w n i k  o k i e n n y

T C 6 0
•  O pt y malna re lacja  cena -  p r zep ł y w p ow ie tr z a

•  Ter mic znie  izo l owany

•  E s te t y k a:  sk ró cenie  p ak ie tu s z y b owe g o je d y nie  o  6 0 mm

• Pr zep ł y w p ow ie tr z a  141m 3/ h /m p r z y  10 Pa

•  Ł at wość s am o d zie lne g o sk ł a dania  z  d ł uż  yc



VENTILATION

SUNPROTECTION

T C 6 0

W P R O W A D Z E N I E 

K l a p k o w y  n a w i e w n i k  o k i e n n y  T C 6 0  j e s t  p r o d u k t e m  a l u m i n i o w y m 

i d e a l n y m  d o  b e z p o ś r e d n i e g o  m o n t a ż u  n a  s z y b ę  w  k a ż d y m  r o d z a j u 

o k n a  z  P V C ,  d r e w n a  l u b  a l u m i n i u m .

C H A R A K T E R Y S T Y K A

• 	 Korpus a luminiow y (AlMgSi  0 ,5)

• 	 Końcówk i  boczne z  specja lengo t wor z y wa (ASA)

• 	 Dostępny w anodzie  naturalnej  E V1

• 	 Paleta  RAL wg.  w yboru jak  również  bikolor

• 	 Do zakupu w dłuż ycach 6 .000 mm lub na w ymiar

Z A S T O S O WA N I E

Do montażu w wsz ystk ich t ypach ok ien z  PVC,  drewna i  a luminium

•	 Do budynków now ych jak  i  modernizowanych

• 	 Doskonale  nadaje  s ię  do budynków pr y watnych jak  i  do projektów 

	 t ypu szkoły,  szpita le  i td.   

D A N E  T E C H N I C Z N E  T C 6 0

Pr zepły w powietr za  141 m 3/h/m pr z y  10 Pa

• 	 Szczelność  na wodę i  wiatr  do 650 Pa w poz ycj i  zamk niętej  (K100)

• 	 Strowanie  manualne za  pomocą sznurk a żaluz yjnego lub c ięgna 

• 	 Wysokość  całkowita  nawiewnik a 75 mm

•	 Wysokość  montażowa nawiewnik a 60 mm

•	 Do montażu na pak iet y  sz  ybowe 20,  24 ,  28  mm
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