
Karta katalogowa: GEZE E 740
Siłownik łańcuchowy E740 do systemu przewietrzania. 

Sposób działania:

Siłownik łańcuchowy E740, może być zastosowany do okien aluminiowych, PCV i drewnianych. Napęd 
wyposażony jest w specjalny łańcuch, który przenosi zarówno siły ściskające jak i rozciągające. W położeniu 
zamkniętym okna, łańcuch jest całkowicie schowany w obudowie. Przy szerokich oknach, jest możliwość 
stosowania układów tandemowych 

Charakterystyka produktu:

• Mały pobór prądu 
• Wszystkie elementy montażowe są zrobione z metalu 
• Możliwość stosowania nawet przy małej wysokości ramy okiennej 
• Szybki i prosty montaż czołowy za pomocą nowego połączenia łańcuchowego 
• Dwu częściowe wykończenie profilu siłownika z dodatkową plastikową ramą wewnątrz dla cichszej pracy 
• Sterowanie mikroprocesorowe 
• Siłą ciągnąca 300N, siła pchająca 250N 
• Zmienne wysunięcie łańcucha od 100 do 400 mm przez pokrętło na obudowie napędu 
• Napęd mocowany jest równolegle do okna 

Zakres zastosowania:

• Do okien odchylnych, uchylnych i rozwiernych 
• Otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz, 
• Możliwość stosowania w oknach pochyłych jak i dachowych 
• Do okien aluminiowych, drewnianych i PCV 
• Zakres temperatur -5°C do +75°C 
• Do stosowania w suchych pomieszczeniach 
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Dane techniczne:
Siłownik E 740
Informacje ogólne

Min szerokość skrzydła (mm) min 430 
max 1500 

Wysokość skrzydła (mm) min 200 

Niezlicowanie (mm) 0 - 25 

Wymagana powierzchnia na ościeżnicy 

otwierane do wewnątrz (mm) 58 

otwierane na zewnątrz (mm) 28 

Max pow. skrzydła (m2) solo/tandem 1,5/3 

Dane elektryczne E 740 - 24 V

Napięcie (V) 24 ± 25%

Prąd znamionowy (A) 0,9

Pobór mocy (W) 22

Zakres temperatur (° C) -5 do +75

Stopień ochrony (IP) 42

Dane elektryczne E 740 - 230 V

Napięcie (V) 230 ± 10%

Częstotliwość (Hz) 50

Prąd znamionowy (A) 0,13

Pobór mocy (W) 30

Zakres temperatur (° C) -5 do +75

Stopień ochrony (IP) 42

Dane mechaniczne

Wymiary 54x42x423

Siła pchająca (N) 250

Siła ciągnąca (N)) 300

Prędkość wysuwu (mm/s) 7

Waga (kg) 1,7
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Schematy CAD:
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