
Karta katalogowa: GEZE E 3000
Siłownik wrzecionowy do systemów oddymiania i przewietrzania

Sposób działania:

Siłownik wrzecionowy do bezpośredniego otwierania okien dachowych. Przeznaczony do stosowania w 
systemach oddymiania grawitacyjnego oraz przewietrzania. Dostępny w wersjach solo  z elektronicznuym 
układem do wyłaczania i regulacji (jeden siłownik na oknie) oraz synchronicznej (2 siłowniki napędzają jedno 
skrzydło) współpracujacej z synchronizatorem.

Właściwości:

o zwarta, odporna na obciążenie mechaniczne konstrukcja obudowy, klasa ochrony IP 54
o siłowniki są dostępne w wersjach solo (jeden siłownik na oknie) z elektronicznym układem do wyłączania i  

regulacji oraz synchronicznej (2 siłowniki napędzają jedno skrzydło) współpracującej z synchronizatorem 
o wbudowane tłumienie położenia końcowego 
o wrzeciono siłownika ze stali nierdzewnej, na zapytanie wersja EV1 albo pokryta powłoką lakierniczą w kolorze 

według palety RAL 
o obudowa wykonana z aluminium 
o kabel przyłączeniowy w osłonie silikonowej, długość ok. 2,5m 
o siłownik jest odporny na wilgoć, korozję i promieniowanie ultrafioletowe 
o siłownik VdS posiada certyfikat zgodności z wymaganiami VdS 2580 
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GEZE Polska
Dane techniczne:

Wymiary Długość ok. 465 mm + wysuw, Ø 50 mm

Siła na wrzecionie Maks. 3000 N

Wysuw wrzeciona do 1000mm

Napięcie robocze 24 V DC

Prąd znamionowy Ok. 0,7 A

Prąd wył 3,1 A

Prędkość rozruchowa 7,8 mm/s

Czas włączania 30%

Temp. otoczenia -5ºC do +75 ºC

Możliwość instalacji:
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