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Osłony szklanych fasad budynków

Elementy architektury budynków

SYSTEMY ŚCIAN  
LAMELOWYCH  

ME ORAZ MR
FUNKCJONALNY SYSTEM  
OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH
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Systemy lameli eliptycznych ME oraz 
prostokątnych MR to systemy stałych 
lub regulowanych automatycznie żaluzji 
fasadowych wykonanych z ekstrudowanych 
profili aluminiowych. Oprócz funkcji 
estetycznych system pełni funkcje 
praktyczne, poprzez zmniejszenie dostępu 
światła do wnętrza budynku wpływa 
na redukcję ciepła.

Budowa i wykończenie
System lameli eliptycznych ME oraz 
prostokątnych MR

Lamele montowane są za pomocą zaślepek, 
aluminiowych uchwytów lub łożyskowanych 
osi do konstrukcji wsporczych: 
aluminiowych lub stalowych.

Lamele eliptyczne mogą być montowane 
pionowo lub poziomo na stolarce 
aluminiowej, stalowej, a także drewnianej.

Specyfikacja techniczna
Standardowa długość sztangi 6000 mm 
(możliwość tłoczenia na zamówienie)

Rozstawy uchwytów MORAD Eliptic ME [mm] 600Pa

SYSTEM MORAD 
ELIPTIC ME 
ORAZ MORAD MR

Dostępne kolory: 

Profil Mocowanie na klipsie Mocowanie na zaślepce Mocowanie ruchome

MR-100.15 2000 2000 2000

ME-100.15 2200 3000 2000

ME-125.15 2400 3000 2000

ME-150.15 2600 3500 2400

ME-150.15E 2000   

ME-200.15 3000 3800 2500

ME-250.15 3400 4200 2600

ME-300.15 3800 4500 3200

ME-300.15E 3000 2000  

ME-500.15  4800  

AnodaWersja 
surowa

RAL
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Oferujemy różne wielkości lamel 

Zaślepki do mocowania stałego z uchwytami

Kąty pochylenia w mocowaniu na klipsie

Lamele ruchome: płynnie sterowane ręcznie 
lub zautomatyzowane za pomocą sterownika 
w zakresie od 00 do 178. Na życzenie klienta 
możemy doposażyć system w wyłącznik 
zmierzchowy.

System mocowań ruchomych mocowany 
jest na kształtownikach stalowych, składa 
się z lameli eliptycznych zamontowanych 
obrotowo na zaślepkach. 

Regulacja realizowana jest za pomocą 
dźwigni ręcznej lub siłownika elektrycznego 
wrzecionowego poprzez listwę sterującą na 
zespół lamel.

ME.250.4ME.250.5ME.250.7 ME.250.6
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dla lameli prostokątnych 
MR-100

MR-100.2
komplet uchwytów 
pojedynczych MR-100.15

ME-100.2
komplet uchwytów 
pojedynczych 100-125 mm

ME-150.2 
komplet uchwytów 
pojedynczych 150-300 mm

MR-100.3
 komplet uchwytów 
podwójnych MR-100.15

ME-150.3 
komplet uchwytów 
podwójnych 150-300 mm

ME-100.3
komplet uchwytów 
podwójnych 100-125 mm

ME-XXX.9 
zaślepki do mocowania na 
klipsie 

Numery zaślepek do mocowań 
na klipsie: ME-XXX.9, gdzie 
w miejscu XXX należy podać 
szerokość lameli np. ME-250.9 
dla ME-250.1

SYSETEMY ELIPTIC ME ORAZ MR idealnie sprawdzają się na fasadach budynków.

dla lameli 
ME-150.15 – ME-300.15

dla lameli 
ME-100.15 – ME-125.15

AKCESORIA ELIPTIC ME 
ORAZ SYSTEM MR


