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Ochrona przeciwsłoneczna

Zabudowa fasad budynków 
poprawiająca walory estetyczne

SYSTEMY ŚCIAN  
LAMELOWYCH  

MS
ESTETYCZNA I NOWOCZESNA ZABUDOWA 
ELEWACJI BUDYNKÓW
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System ścian lamelowych MORAD ELIPTIC 
MS-97 jest systemem tłoczonych profili 
aluminiowych służących do ochrony 
przeciwsłonecznej. 

Budowa i wykończenie
Kształt lameli półeliptyczny

Specyfikacja techniczna
– Rozstaw lameli: 99 mm 
– Przekrój wizualny: 28 % 
– Powierzchnia czynna: 52 % 
– Max. rozstaw uchwytów dla montażu pionowego: 1400 mm dla 600 Pa 1500 mm dla 500 Pa 
– Max. rozstaw uchwytów dla montażu poziomego: 1200 mm dla 600 Pa 
– Standardowa długość sztangi 6000 mm (możliwość tłoczenia na zamówienie)

Rozstaw oraz kąt nachylenia zapewnia dobre parametry związane z przepływem powietrza, obniżoną 
przepustowość światła oraz możliwość stosowania konstrukcji wsporczych o dłuższym rozstawie.

SYSTEM MORAD ELIPTIC 

MS-97
Dostępne kolory: 

Uchwyt MS-97.04

MS-97.15

Uchwyt MS-97.02MS-97
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