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Wygłuszanie urządzeń technicznych 

Zabudowa zewnętrzna 
klimatyzatorów i innych urządzeń

SYSTEMY 
LAMELOWE  

MD
AKUSTYKA POD KONTROLĄ
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System tłoczonych akustycznych ścianek 
lamelowych MORAD Sonar stosuje się 
do zabudowy zewnętrznej na obiektach 
budowlanych. Charakterystyczną cechą 
systemu jest przekrój fizyczny 35,5 % przy 
akustycznej izolacyjności osiągniętej na 
poziomie 12 (-1,-2) dB.

Izolacyjność akustyczna potwierdzona 
badaniami akredytowanego laboratorium 
badawczego Centrum Techniki Okrętowej.

Mocowanie MD-160.02
System MD-160

Mocowanie MD-160.03

Zaślepka MD-160.09

Budowa i wykończenie
–  Materiał: ekstrudowane aluminium.
–  Wypełnienie: materiał akustyczny 

o grubości 50 mm.
–  Standardowa długość sztangi 6000 mm 

(możliwość tłoczenia na zamówienie)
–  Max. wysokość zabudowy: dowolna
–  Montaż do: rama stalowa, aluminiowa lub 

konstrukcji drewnianych przytwierdzonych.

Specyfikacja techniczna
–  Rozstaw lameli: 153 mm
–  Powierzchnia czynna: 160 mm
–  Przekrój wizualny: 35,5 %
–  Max. rozstaw uchwytów: 2500 mm
–  Izolacyjność akustyczna: 12 (-1,-2) dB

Dostępne kolory: 

Izolacyjność 
akustyczna 
12 (-1; -2)dB

SONAR MORAD 

MD-160

AnodaWersja 
surowa

RAL


