WEE]E’E System drzwi przesuwnych

Instrukcja montazu systemow SliTec

Podstawowe warianty systemoéw SliTec
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System drzwi przesuwnych

Wymiary szklenia w zalezno$ci od wybranego wariantu i rodzaju uchwytu
Wymiary szklenia sg takie same dla systemu ST-50i ST-70
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WEE]HE System drzwi przesuwnych

Kolejnos¢ montazu systemu SliTec wersji standard

Kolejnos¢ montazu:

1. Przycig¢ profil szyny jezdnej na szeroko$¢ zabudowy.

2. Nawierci¢ otwory min. g6 mm zgodnie z rys.1a i 1b.

3. Z obu stron profilu szyny wsuna¢ zderzaki (rys. 1a).

4. Zamocowac szyne do Sciany lub sufitu za pomoca $rub dopasowanych do rodzaju podtoza. Ewentualne nieréwnosci
Sciany wyrownac za pomocg podkitadek dystansowych (rys. 2).

5. Oczyscic i odttusci¢ szybe w miejscu mocowania wézkow.

Rys.1a

yny STS0-10

- dla sz
maks, 250 - d1a s 17010

maks, 350 - dia szyny

dystans / distance
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[EIEIEY[]  System drzwi przesuwnych

Kolejnos¢ montazu:

6. Dobra¢ odpowiednie uszczelki w zaleznosci od grubosci szklenia i przyklei¢ je do dociskow (rys. 3):
1 mm - szkto 12 mm
2mm - szkio 10 mm
3 mm - szkto 8 mm

STANDARD

7. Zamontowac¢ dociski na szkle dokrecajac je srubami, momentem 20 Nm, w kolejnoscina zaznaczonej na rys. 4 (zwréci¢
uwage, aby elementy zaznaczone na rysunku w okregach byly zamontowane po wtasciwej stronie szyby).

8. Jesli drzwi sg z naswietlem bocznym to przykreci¢ profil naswietla Srubami z zestawu co 300 mm (rys. 5). W zaleznosci
od grubosci szkfa- profil naswietla zamocowac zgodnie ze wskazdwka na rys. 6. Profil nalezy montowac razem z szybg.
Po czym szybe nalezy usztywni¢ za pomocg uszczelek, tak jak jest to pokazane na rys. 6.

Rys. 3 Rys. 4
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WEE]EJE System drzwi przesuwnych

Kolejnos¢ montazu:

9. Zamocowac prowadzenie dolne do posadzki.

10. Skrzydto drzwiowe zawiesi¢ na profilu szyny jezdnej (rys. 7).

11. Sprawdzi¢ pion krawedzi szyby i ewntualnie wyregulowaé potozenie szyby za pomoca sruby w osi wozka (rys. 7).
Uwaga: przed regulacjg poluzowac nakretke i kontre.

12. Wykreci¢ sruby znajdujgce sie na gorze wdzka na tyle aby skrzydto sie przesuwato ale nie byto mozliwe zdjecie wbzka

z szyny, nastepnie $ruby zakontrowaé nakretkami (rys. 7). Sruby stanowig zabezpieczenie przed przypadkowym wypad-

nieciem skrzydta z toru szyny.

13. Wyregulowa¢ potozenie zderzakéw w profilu szyny jezdnej oraz smarowac sprezyne wazeling techniczng (rys. 8).

14. Przykreci¢ profil ostony Srubami z zestawu (rys. 9).

15. Przykreci¢ zaslepki jesli wystepujg (rys. 10).

16. Przykreci¢ uchwyt.

Rys. 7

Rys. 9

otwor gwintowany,

Sruba i klucz w zestawie *‘?%:
i |
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WEE’E’E System drzwi przesuwnych

Zawartos¢ opakowania wersji STANDARD
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